
Bramy premium od światowego lidera  
na rynku szybkobieżnych bram przemysłowych

Świat bram





Zapraszamy do odkrywania świata bram szybkobieżnych EFAFLEX. Wyko-
rzystujemy innowacyjną inżynierię do tworzenia indywidualnych rozwiązań 
branżowych – z maksymalną niezawodnością, bezpieczeństwem i wydajno-
ścią. Ponad 1400 pracowników na całym świecie zapewnia najlepszą obsłu-
gę naszych klientów i ich pełną satysfakcję ze współpracy z nami.

Nowoczesne bramy  
przemysłowe spełniające 
najwyższe wymagania.
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EFAFLEX –  
rodzinna firma,
globalny gracz.

Od 1974 roku EFAFLEX specjalizuje się w produkcji szyb-
kobieżnych bram przemysłowych. Od lat dostarczamy 
produkty i usługi najwyższej jakości. Produkujemy ener-
gooszczędne szybkobieżne bramy klasy premium, które 
wyróżnia doskonała trwałość, małe zużycie i niskie koszty 
eksploatacji.

ŚWIATOWY LIDER  
W PRODUKCJI  
SZYBKOBIEŻNYCH  
BRAM PRZEMYSŁOWYCH

Jako jedyny producent szybkobieżnych bram przemysło-
wych, EFAFLEX jest notowany w indeksie światowych 
liderów rynku i tym samym jest jedną z czołowych firm  
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Ta rodzinna firma zatrud-
nia ponad 1400 osób na całym świecie i pracuje dla klientów  
z różnych branż – od przemysłu, handlu i produkcji żywności 
po sektor chemiczny i farmaceutyczny.
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LOJALNOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

SZACUNEK

ZAUFANIE

JAKOŚĆ

INTEGRALNOŚĆ

NASZ FUNDAMENT:
SILNE WARTOŚCI, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY

Nasz sukces opiera się nie tylko na naszej niezwykle rozle-
głej wiedzy technicznej, ale też dziesięcioleciach doświad-
czenia oraz dynamicznym, innowacyjnym dziale badań  
i rozwoju.

To, co czyni nas silnymi, to nasze wartości i ludzie  
w EFAFLEX, którzy żyją zgodnie z tymi wartościami: lojal-
ność i uczciwość, szacunek dla środowiska i zrównoważo-
ne działania w całym łańcuchu dostaw. W EFAFLEX jeste-
śmy przekonani, że jakość naszych bram to nie tylko cecha 
produktu. Jakość ta jest warunkiem wstępnym, aby nasi 
klienci obdarzyli nas zaufaniem i szacunkiem. Dla nas wła-
śnie to ma znaczenie.

OBECNI NA CAŁYM ŚWIECIE

EFAFLEX z siedzibą w Bruckbergu koło Monachium jest 
jednym z największych pracodawców w regionie. Ponadto 
firma otworzyła się na rynki międzynarodowe z dziesięcio-
ma spółkami zależnymi na pięciu kontynentach. EFAFLEX 
generuje ponad 60 procent swoich obrotów za granicą. 
Dzięki naszej międzynarodowej obecności jesteśmy za-
wsze w pobliżu, w każdym miejscu na świecie.

NASZE 
WARTOŚCI
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Dzięki naszym bramom codziennie spełniamy wysokie wy-
magania dotyczące wydajności, jakości i bezpieczeństwa na 
całym świecie. Dlatego od około 50 lat firma EFAFLEX jest 
niezawodnym partnerem w zakresie bram klasy premium.

Wydajność na najwyższym poziomie to wieloletnia tradycja 
firmy EFAFLEX. Zaufaj naszym innowacyjnym projektom 
szybkobieżnych bram przemysłowych, które spełniają naj-
wyższe standardy funkcjonalności, niezawodności i jakości. 
Korzystamy z najwyższej jakości komponentów, z  których 
większość pochodzi z naszych własnych projektów i produk-
cji. Bramy EFAFLEX to jakość, która szybko się zwraca.

Jakość na wszystkich poziomach.   
Dla Państwa sukcesu.
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CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Bramy EFAFLEX mogą pracować w ekstremalnych warun-
kach. Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa są za-
tem naszym priorytetem. Wszystkie istotne procesy firmy 
są weryfikowane przez nasz wewnętrzny dział zarządzania 
jakością.

W 2005 roku EFAFLEX był pierwszym producentem bram, 
którego szybkobieżne bramy przemysłowe były regularnie 
testowane przez instytut ift Rosenheim pod kątem trwało-
ści ich właściwości użytkowych. Ponadto od 2008 r. firma 
jest stale, konsekwentnie certyfikowana przez ift.

WYSOKIEJ JAKOŚCI BRAMY

Dzięki opracowaniu bramy spiralnej EFAFLEX zrewolucjoni-
zował i ukształtował całą branżę, wprowadzając przełomową 
innowację techniczną. Niezależnie od tego, czy chodzi o bra-
my spiralne, rolowane, harmonijkowe, czy specjalistyczne 
rozwiązania do pomieszczeń czystych lub ochrony maszyn 
– EFAFLEX wyznacza najwyższe standardy jakości.
Korzyścią jest długa żywotność, niskie zużycie i niezmiennie 
niskie koszty eksploatacji bram. W połączeniu z wysoką ja-
kością naszych usług w zakresie konserwacji i napraw, EFA-
FLEX to partner godny zaufania.

JAKOŚĆ USŁUG

Nasz zespół serwisowy składa się wyłącznie z pracowni-
ków EFAFLEX – wyszkolonych i doświadczonych techni-
ków serwisowych. Zgodnie z filozofią EFAFLEX oferujemy 
klientom wszechstronny pakiet serwisowy bram szybko-
bieżnych wszystkich producentów.

JAKOŚĆ DANYCH

Dzięki współpracy z wiodącą światową platformą online 
BIMobject® można zintegrować produkty EFAFLEX bez-
pośrednio z planem projektowym. Cyfrowe modelowanie 
informacji o budynku zapewnia pełen wgląd do informacji 
na temat jakości i kosztów każdego projektu.
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WYSOKIE PRĘDKOŚCI  
OTWIERANIA I ZAMYKANIA

Dzięki prędkości otwierania i zamykania do 4 
m/s, bramy szybkobieżne EFAFLEX zapewniają 
niską wymianę powietrza i skutecznie przeciw-
działają utracie ciepła. W dłuższej perspektywie 
pozwala to zmniejszyć zużycie energii i emisję 
CO2.

Jako firma rodzinna myślimy i działamy holistycznie. Dlatego produkujemy wysokiej jakości bra-
my o długiej żywotności, niskim zużyciu i niskich kosztach eksploatacji. Dzięki EFAFLEX możecie 
Państwo zoptymalizować bilans kosztów energii i eksploatacji oraz zaoszczędzić cenne zasoby 
w dłuższej perspektywie.

WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY
 
Dzięki wysokiej jakości materiałom i inno-
wacyjnej konstrukcji nasze bramy mogą być 
poddawane recyklingowi. Preferujemy zakup 
aluminium, stali i komponentów elektrycz-
nych od lokalnych i europejskich dostawców 
– biorąc pod uwagę zgodność materiałową.

GWARANTOWANA  
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
 
Bramy szybkobieżne EFAFLEX osiągają ponad 
10-letnią żywotność i są przeznaczonena kilka 
milionów cykli. Oszczędza to energię i czas 
potrzebny na montaż oraz chroni zasoby, su-
rowce i energię produkcyjną. Jest to oficjalnie 
udokumentowane przez EPD (Deklarację Śro-
dowiskową Produktu). 

BRAMY SZYBKOBIEŻNE EFAFLEX  
TO DŁUGOFALOWA OSZCZĘDNOŚĆ

ZOPTYMALIZOWANA  
IZOLACJA TERMICZNA
 
Bramy szybkobieżne EFAFLEX charaktery-
zują się wyjątkową szczelnością i doskonałą 
izolacyjnością termiczną, co zmniejsza straty 
ciepła i zapobiega powstawaniu mostków ter-
micznych, obniżając koszty ogrzewania w per-
spektywie długoterminowej. W ten sposób 
można osiągnąć współczynnik przenikania 
ciepła U poniżej 1 W/m²K.

Nasza brama dla bardziej  
zrównoważonego rozwoju.
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INTELIGENTNA SIEĆ: 
EFA-SMARTCONNECT®

Dzięki EFA-SmartConnect® EFAFLEX oferuje rozwiązanie 
IoT dla inteligentnych bram połączonych w sieć. Bezpłat-
na, przyjazna dla użytkownika aplikacja umożliwia centralne 
monitorowanie i wyświetla stan wszystkich bram w spo-
sób przejrzysty i w czasie rzeczywistym. Zgodnie z zasadą: 
diagnoza – serwis – konserwacja, można zapobiegać uster-
kom w odpowiednim czasie, a także planować konserwa-
cję z wyprzedzeniem. Pozwala to nie tylko zminimalizować 
przestoje, ale także obniżyć koszty operacyjne.

INTELIGENTNE POŁĄCZENIE BUDYNKÓW I 
BRAM: EFA-SMARTBUILDING

EFA-SmartBuilding umożliwia płynną integrację bram 
EFAFLEX z nadrzędnym systemem zarządzania budyn-
kiem. Dzięki temu bramy EFAFLEX mogą być centralnie 
i  efektywnie sterowane oraz zarządzane wraz z innymi 
inteligentnymi komponentami budynku. Dane dotyczące 
bram i sterowania są udostępniane w czasie rzeczywistym 
w uporządkowanej formie i wysokiej jakości.

Bramy podłączone do sieci, internetowe platformy produkto-
we i cyfrowe procesy biznesowe – jeśli chodzi o cyfryzację, 
EFAFLEX jest w czołówce. Obszary Przemysłu 4.0, Smart Fac-
tory i Internet są równie ważne, jak cyfryzacja różnych obsza-
rów roboczych.

Cyfrowy świat  
EFAFLEX.
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TWORZENIE PLANÓW CYFROWYCH:
Z BIM (MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU)

EFAFLEX jest obecnie reprezentowany w siedmiu kate-
goriach z ponad 50 różnymi typami bram na wiodących 
światowych platformach BIM. Modele BIM są dostępne 
dla trzech najpopularniejszych programów – Revit, Auto-
CAD i ArchiCAD.

OBSŁUGA VIDEO ZA POMOCĄ SMARTFONA: 
EFA-SMARTASSIST®

Czy macie Państwo problem, który obejmuje czas re-
akcji i koszty podróży? Dzięki EFA-SmartAssist® zwykła 
rozmowa telefoniczna staje się wsparciem video zorien-
towanym na rozwiązania. Zostaniecie Państwo zapro-
szeni do cyfrowego asystenta za pośrednictwem wia-
domości SMS, bez konieczności instalowania aplikacji. 
Dzięki funkcjom zgodnym z ochroną danych, takim jak 
video na żywo, czat, lokalizacja lub zdjęcia HD, możemy 
przeprowadzić dla Państwa cyfrową analizę i eliminację 
usterek, a w wielu przypadkach ocenę uszkodzeń bez  
konieczności przebywania na miejscu.

Cyfrowy świat  
EFAFLEX.
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Dlaczego warto wybrać    
EFAFLEX?
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Decydując się na bramę szybkobieżną EFAFLEX, 
wybieracie Państwo jedną z wiodących technolo-
gii na świecie i korzystacie z naszej przewagi tech-
nicznej. Jesteśmy pasjonatami wysokiej jakości 
produkcji bram szybkobieżnych i zawsze dążymy 
do jej poprawy. Dlatego nieustannie pracujemy 
nad ciągłym ulepszaniem naszych produktów 
i opracowywaniem nowych rozwiązań dla różnych 
obszarów zastosowań.

Nasi pracownicy są doskonale wyszkoleni i  za-
wsze gotowi do pomocy – niezależnie od tego, 
czy potrzebują Państwo podstawowej porady na 
temat naszych bram, czy też macie Państwo kon-
kretne wymagania dotyczące specjalnego projek-
tu. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Nasze działania charakteryzują się zrównoważo-
nym rozwojem i świadomością ekologiczną. Dzię-
ki naszym usługom i produktom przekazujemy te 
wartości bezpośrednio klientom.

W oparciu o przełomowe konstrukcje tworzymy 
technologię, która zapewnia maksymalną niezawod-
ność, wydajność i trwałość. Najwyższa jakość się 
opłaca – oszczędzasz na stałe.

WSPÓLNIE PODEJMUJEMY  
INNOWACYJNE DZIAŁANIA

KNOW-HOW, KTÓREMU 
MOŻNA ZAUFAĆ

MYŚLIMY O ZRÓWNOWAŻONYM  
ROZWOJU I PRZEKAZUJEMY GO DALEJ

JAKOŚĆ, KTÓRA SIĘ OPŁACA
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Szybkobieżne  
bramy spiralne

Gdy prędkość
jest najważniejsza.
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Ponad 30 lat temu firma EFAFLEX wynalazła szybkobieżną bramę spiralną i od tego czasu 
jest ona konsekwentnie rozwijana jako wzór innowacji. Brama spiralna EFAFLEX oznacza 
perfekcyjne prowadzenie: blat bramy nie jest nawijany na wał, lecz prowadzony i utrzy-
mywany w niewielkiej odległości w specjalnej spirali. Dzięki tej mechanicznej zasadzie 
działania bramy spiralne EFAFLEX pracują wyjątkowo cicho, prawie się nie zużywają i są 
niezwykle szybkie.

Technologia szybkobieżnych bram spiralnych firmy EFAFLEX do dziś pozostaje bezkonku-
rencyjna i stanowi wzór dla światowej technologii bramowej. Żadna inna konstrukcja nie 
jest w stanie tak dobrze połączyć najwyższych prędkości otwierania, trwałości i efektywno-
ści. Nasze szybkobieżne bramy spiralne są również dostępne w szerokiej gamie wzorów 
i mogą być instalowane tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Spirala. Często kopiowana,  
do dziś niedościgniona.
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Perfekcyjna  
technologia spiralna.  
EFA-SST®

Szybkobieżna brama spiralna EFA-SST® reprezentuje nowoczesną ge-
nerację bram przemysłowych: doskonała izolacja, energooszczędna 
funkcjonalność, najnowocześniejsza technologia. Podczas technicz-
nego przeprojektowania szczególną uwagę zwrócono na poprawę 
właściwości fizycznych blatu bramy oraz optymalizację funkcjonal-
ności, co po raz kolejny podniosło standard bram przemysłowych 
EFAFLEX.

EFA-SST®  
W SKRÓCIE:

•	 Maksymalna izolacja cieplna 
dzięki lamelom EFA-THERM®

•	 Prędkość otwierania do 2,5 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Najwyższa odporność na obciążenie wiatrem

•	 Najlepsze urządzenia zabezpieczające

•	 Do 250 000 cykli 
otwierania i zamykania rocznie

•	 Dostępna także w wersji z prowadzeniem do 
niskiego nadproża

•	 Standardowe rozmiary  
do B=10 000 mm, H=12 000 mm



Podstawowy model o 
najlepszym stosunku 
ceny do wartości. 
EFA-SST® Essential 
Mocna, solidna, ekonomiczna: atrakcyjna cena zakupu i niezmien-
nie wysokie standardy jakości, które są typowe dla firmy EFAFLEX, 
sprawiają, że szybkobieżna brama spiralna EFA-SST® Essential jest 
mistrzem w zakresie stosunku ceny do wydajności. Jednolita kon-
strukcja spirali gwarantuje płynną pracę przy zachowaniu prędkości 
do 0,5 m/s.

EFA-SST® ESSENTIAL  
W SKRÓCIE:

•	 Doskonała izolacja  
akustyczna i termiczna

•	 Klasa 2 – 4 odporności na wiatr 

•	 Do 100 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Nadaje się do użytku  
wewnętrznego i zewnętrznego

•	 Prędkość otwierania do 0,5 m/s

•	 Standardowe rozmiary 
do B=4 500 mm, H=5 000 mm
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Najszybsza brama  
garażowa na świecie. 
EFA-SST® PS
EFA-SST® PS to oszczędzająca miejsce brama zaprojektowana spe-
cjalnie do systemów parkingowych i garażowych. Bramę tę można 
optymalnie zamontować nawet przy minimalnej ilości miejsca w nad-
prożu lub w obszarze bocznych ościeżnic. Ponadto posiada typowe 
właściwości każdej bramy szybkobieżnej EFAFLEX: jest bezpieczna, 
niezawodna i nieporównywalnie szybka.

EFA-SST® PS  
W SKRÓCIE:

•	 Konstrukcja oszczędzająca miejsce

•	 Prędkość otwierania do 1,8 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Najwyższa odporność  
na obciążenie wiatrem

•	 Najlepsze urządzenia zabezpieczające

•	 Opcjonalnie z lamelami wentylacyjnymi EFA-
-VENT®

•	 Do 200 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=6 100 mm, H=4 000 mm
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Przezroczysta  
brama turbo. 
EFA-STT® 
Dzięki lamelom wykonanym z krystalicznie przezroczystego szkła 
akrylowego, blat bramy EFA- STT® jest w ponad 70 procentach prze-
zroczyste, co czyni ją unikalną bramą szybkobieżną na skalę świa-
tową: wytrzymałą, a jednocześnie niemal całkowicie przezroczystą. 
Możliwość widzenia przez bramę zapewnia korzyści tam, gdzie wy-
stępuje ruch dwukierunkowy: zapobiega wypadkom i gwarantuje 
płynny transport.

EFA-STT® 
W SKRÓCIE:

•	 Blat bramy składa się w 70%  
z krystalicznie przezroczystego  
szkła akrylowego

•	 Prędkość otwierania do 3,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Najwyższa odporność na obciążenie wiatrem

•	 Najlepsze urządzenia zabezpieczające

•	 Do 200 000 cykli otwierania i zmykania rocznie

•	 Dostępna także w wersji z prowadzeniem do 
niskiego nadproża

•	 Standardowe rozmiary  
do B=8 000 mm, H=7 800 mm
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Najszybsza pionowo 
otwierana brama  
na świecie.  
EFA-STR®

EFA-STR®  
W SKRÓCIE:

•	 Prędkość otwierania do 4,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Najwyższa odporność  
na obciążenie wiatrem

•	 Najlepsze urządzenia zabezpiecza-
jące

•	 Do 250 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=7 000 mm, H=6 000 mm

Szybkobieżna brama EFA-STR® otwiera się z niewiarygodną prędko-
ścią do 4 m/s dzięki technologii spiralnej, co czyni ją naszą najszyb-
szą bramą. Dzięki EFA-STR® procesy logistyczne stają się szybsze 
i  bardziej wydajne. Połączenie spiralnego prowadzenia blatu bramy 
i elastycznej kurtyny zapewnia optymalny przepływ ruchu.
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Pionier technologii  
spiralnej. 
EFA-SST® Classic
Wciąż niedościgniona. Wypróbowana i przetestowana podstawowa 
zasada działania szybkobieżnych bram spiralnych EFAFLEX pozostaje 
bezkonkurencyjna! Blat bramy nie jest nawijany na wał, lecz prowa-
dzony w pewnej odległości w spirali EFAFLEX, co zapewnia oszczęd-
ność miejsca i pracę bez śladów zużycia.

EFA-SST® CLASSIC  
W SKRÓCIE:

•	 Dwuścienne lamele aluminiowe 

•	 Prędkość otwierania do 2,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Najwyższa odporność  
na obciążenie wiatrem

•	 Najlepsze urządzenia zabezpieczające

•	 Do 250 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
B=8 000 mm, H=7 000 mm





Szybkobieżne  
bramy  
rolowane

Wszechstronność  
jako koncepcja.
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Niezawodna  
i wszechstronna. 
EFA-SRT® Premium
Wytrzymała brama rolowana EFA-SRT® to prawdziwie wszechstron-
ne rozwiązanie! Może być używana jako brama wewnętrzna lub jako 
dodatkowe zamknięcie hali. Szybkobieżna brama rolowana EFA-SRT® 
Premium to wysokiej jakości rozwiązanie, szczególnie dla obszarów 
o dużym natężeniu ruchu. Bramy rolowane EFAFLEX są dostępne 
w wersji ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Aby zapewnić 
niezawodne i długotrwałe działanie bram rolowanych, wszystkie kom-
ponenty mają opływowy kształt i charakteryzują się dużą łatwością 
konserwacji.

EFA-SRT® PREMIUM  
W SKRÓCIE:

•	 Dostępna w wersji  
do pomieszczeń czystych

•	 Dostępna w wersji higienicznej

•	 Wytrzymała brama wewnętrzna

•	 Opcjonalnie z ochroną  
przed kolizją

•	 Prędkość otwierania do 2,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,75 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=6 000 mm, H=6 000 mm
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Ekonomiczna  
brama wewnętrzna. 
EFA-SRT® ECO
Brama rolowana EFA-SRT® ECO to niezwykle ekonomiczne rozwią-
zanie. Dzięki oszczędzającej przestrzeń konstrukcji, wykorzystującej 
bardzo wąskie ościeżnice boczne, nie są konieczne specjalne przy-
gotowania montażowe. To sprawia, że brama EFA-SRT® ECO może 
mieć zastosowanie w dużo większej ilości sytuacji montażowych niż 
jakakolwiek inna brama rolowana.

EFA-SRT® ECO  
W SKRÓCIE:

•	 Idealna dla technologii przenośnikowej

•	 Konstrukcja oszczędzająca przestrzeń

•	 Doskonały stosunek jakości do ceny

•	 Opcjonalnie z ochroną przed kolizją

•	 Prędkość otwierania do 2,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=6,000 mm, H=7,000 mm



EFA-SRT® VALUE  
W SKRÓCIE:

•	 Fotokomórka w standardzie

•	 Niewielkie wymiary montażowe

•	 Wysoki poziom napięcia płaszcza

•	 Napęd bezprzekładniowy

•	 Trwała, odporna na rozdarcia  
kurtyna z PCV

•	 Prędkość otwierania do 1,7 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,8 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Maks. rozmiary, 
B=3 000 mm, H=3 500 mm

Kompaktowa  
i wytrzymała  
brama wewnętrzna. 
EFA-SRT® Value 
Ekonomiczna szybkobieżna brama rolowana EFA-SRT® Value posiada 
solidne wyposażenie podstawowe. Bezprzekładniowy napęd zapew-
nia wysoką prędkość otwierania i zamykania w trybie ciągłym, dzięki 
przenoszeniu mocy za pomocą łańcucha. System stałego napinania 
kurtyny podczas zamykania, zapewnia doskonałe otwieranie i zamy-
kanie bramy.
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EFA-SRT® SOFT TOUCH 
W SKRÓCIE:

•	  Z przetwornicą częstotliwości

•	 Skrzynka sterownicza  
zintegrowana w ościeżnicy

•	 Standardowo z ochroną przed kolizją 

•	 Elastyczna krawędź zamykająca

•	 Prędkość otwierania do 2,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=4 500 mm, H=5 000 mm

Elastyczna  
i uniwersalna. 
EFA-SRT® Soft Touch
Szybkobieżna brama rolowana EFA-SRT® Soft Touch to brama we-
wnętrzna zaprojektowana specjalnie do intensywnych zastosowań 
przemysłowych. Odporna na kolizje, niezawodna, zajmuje niewiele 
miejsca i nie wymaga częstej konserwacji, dlatego jest szczególnie 
polecana do obszarów o dużym natężeniu ruchu. System bramy po-
siada zabezpieczenie antykolizyjne i oferuje wysokie bezpieczeństwo 
pracy dzięki elastycznej krawędzi zamykającej.
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EFA-SRT® EC 
W SKRÓCIE:

•	 Łatwe czyszczenie

•	 Konstrukcja oszczędzająca  
przestrzeń montażową

•	 Ukośna osłona wału 

•	 Ze stali nierdzewnej

•	 Przedłużenie ościeżnicy jest możliwe 
z jednej lub obu stron

•	 Prędkość otwierania do 2,0 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=4 000 mm, H=4 000 mm

Higieniczna 
brama rolowana. 
EFA-SRT® EC
Brama EFA-SRT® EC (Easy Clean) została opracowana w ścisłej 
współpracy z branżą spożywczą. Higieniczna szybkobieżna brama ro-
lowana jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich wewnętrznych 
przejść o wysokich wymaganiach higienicznych, na przykład w sek-
torze spożywczym. EFA-SRT® EC jest jedyną higieniczną bramą rolo-
waną dla przemysłu spożywczego rekomendowaną przez Federalne 
Stowarzyszenie Inspektorów Żywności (BVLK).
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Brama EFA-SRT® EasyFit oferuje znakomity stosunek ceny do jakości 
oraz bardzo łatwy i szybki montaż. Dzięki oszczędzającej przestrzeń 
i ultracienkiej konstrukcji, nawet dwie bramy mogą zostać zainstalo-
wane obok siebie. EasyFit wytrzymuje nawet największe obciążenia, 
ponieważ może wykonać do 150 000 cykli otwierania i zamykania 
rocznie z prędkością do 1,5 metra na sekundę. Jednocześnie siatka 
świetlna bramy zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wszechstronna  
i kompletna  
w wersji slim. 
EFA-SRT® EasyFit

EFA-SRT® EASYFIT  
W SKRÓCIE:

•	 Bardzo szybki montaż

•	 Oszczędność miejsca  
dzięki ultracienkiej budowie

•	 Najlepszy stosunek ceny do wydajności

•	 Zwiększone bezpieczeństwo  
dzięki  siatce świetlnej TLG

•	 Prędkość otwierania do 1,5 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
zamykania i otwierania rocznie

•	 Rozmiary standardowe  
do B=4,000 mm, H=4,000 mm
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Szybkobieżne 
bramy  
harmonijkowe

Doskonała  
estetyka  
i funkcjonalność.
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Brama harmonijkowa  
na zewnątrz  
i do wewnątrz. 
EFA-SFT®

EFA-SFT® w łaczy w sobie funkcjonalność i estetykę. Dzięki moduło-
wej konstrukcji jest łatwa w naprawie i w konserwacji. Szczególnie 
duże bramy są wyposażone w specjalne ograniczniki podłogowe, 
które dodatkowo stabilizują zamknięte skrzydło w środkowej części. 
W razie potrzeby możliwa jest również integracja drzwi dla pieszych.

EFA-SFT®

W SKRÓCIE:

•	 Szybka, wytrzymała,  
ekonomiczna

•	 Minimalne zapotrzebowanie  
na przestrzeń montażową

•	 Doskonały stosunek ceny  
do wydajności

•	 Prędkość otwierania do 2,5 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Do 200 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=5 250 mm, H=7 000 mm

36







Bramy w chłodzonych pomieszczeniach muszą spro-
stać ekstremalnym obciążeniom. Kluczowe znaczenie 
ma najwyższa jakość i precyzyjne wykonanie, aby 
wszystkie komponenty były w pełni odporne na zim-
no i wilgoć. Równie istotne jest unikanie przestojów 
bram – w przeciwnym razie utrata schłodzonego po-
wietrza mogłaby prowadzić do rozmrożenia towarów, 
zwiększo-nego zużycia energii i kosztownych strat.

Bramy szybkobieżne EFAFLEX do stref głębokiego 
mrożenia działają niezawodnie, otwierają się i zamy-
kają w ciągu kilku sekund, minimalizując wymianę 
powietrza i ciepła. Dzięki innowacyjnej konstrukcji 
z dzielonymi termicznie ościeżnicami i lamelami, na-
sze bramy szybkobieżne do stref głębokiego mrożenia 
zamykają się niemal hermetycznie i zapewniają dosko-
nałą izolację termiczną.

Strefy  
głębokiego  
mrożenia
Stała temperatura  
i niskie zużycie  
energii.
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Brama do stref  
regulowanych termicznie. 
EFA-SST® ISO-60
Bramy w chłodzonych pomieszczeniach muszą sprostać wyjątkowo 
wysokim obciążeniom. Kluczowe znaczenie mają najwyższa jakość 
i precyzyjne wykonanie, gwarantujące pełną odporność wszystkich 
komponentów na zimno i wilgoć. EFA-SST® ISO 60 to idealna brama 
zamykająca pomieszczenia o wysokich wymaganiach izolacyjnych, 
jak ma to miejsce w chłodniach. EFA-SST® ISO-60 łączy w sobie 
dwie technologie bram EFAFLEX w jednym innowacyjnym rozwią-
zaniu: spiralę i wysoce izolacyjne lamele. Ponadto, wysokiej jakości 
uszczelki zapobiegają wymianie powietrza i temperatury. Połączenie 
tych elementów sprawia, że brama EFA-SST® ISO-60 jest doskonale 
izolowana.

EFA-SST® ISO-60 
W SKRÓCIE:

•	 Maksymalna izolacja cieplna  
z lamelami EFA-THERM®

•	 Współczynnik U do 0,8 W/m2 K

•	 Blat bramy o grubości 60 mm

•	 Prędkość otwierania do 2,5 m/s

•	 Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 Do 250 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=6,000 mm, H=6,000 mm
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Specjalista  
do spraw temperatu-
ry poniżej zera. 
EFA-SST® TK-100

EFA-SST® TK-100  
W SKRÓCIE:

•	 Optymalne rozwiązanie jako pojedyncza brama 

•	 Klasa 5 przepuszczalności powietrza  
(zgodnie z DIN EN 12426)

•	 Ościeżnice i lamele dzielone termicznie

•	 Prawie hermetycznie szczelna

•	 Prędkość otwierania do 2,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,5 m/s

•	 Najwyższa wartość U 0,62 W/m2K

•	 Do 200 000 cykli otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=4 500 mm, H=6 000 mm

Szybkobieżna brama spiralna EFA-SST® TK-100 to pierwsze prawdzi-
we jednobramowe rozwiązanie do mroźni. Oprócz najwyższych pręd-
kości otwierania i zamykania, osiąga najlepsze wartości izolacyjne dla 
bram spiralnych, a tym samym stanowi wysokiej jakości rozwiązanie 
dla każdego pomieszczenia głębokiego mrożenia.



O c h r o n a  
maszyn i ludzi.



Stabilne cykle produkcyjne oraz szybkie przejścia mię-
dzy izolowaniem produktu a dalszym przetwarzaniem 
bez przestojów stawiają coraz większe wymagania 
wobec zautomatyzowanych procesów. Jednocześnie 
kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa pracow-
ników, minimalizując ryzyko incydentów i wypadków 
w procesie produkcji.

Bramy zabezpieczające maszyny od EFAFLEX speł-
niają najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakre-
sie ochrony ludzi i maszyn, gwarantując jednocześnie 
płynność procesów produkcyjnych. Nasze portfolio 
produktów do ochrony maszyn i ludzi obejmuje zarów-
no szybkobieżne bramy rolowane, jak i szybkobieżne 
bramy spiralne.

Ochrona  
maszyn i ludzi.

Najwyższe standardy 
bezpieczeństwa  
i płynne procesy.

O c h r o n a  
maszyn i ludzi.
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Solidna  
brama maszynowa. 
EFA-SRT® MS Performance
System EFA-SRT® MS Performance można elastycznie dostosować 
do indywidualnych potrzeb. Elementy mocujące i połączenia mogą 
być montowane na nowo opracowanych ościeżnicach wykonanych 
z wytłaczanych profili aluminiowych. Łącznie w ościeżnicach można 
opcjonalnie zintegrować do czterech wyłączników krańcowych. Ta 
bardzo łatwa w utrzymaniu brama posiada między innymi składaną 
pokrywę i zdejmowane osłony kabli, co przyspiesza i ułatwia serwiso-
wanie. Dodatkowo, przezroczyste osłony ościeżnic umożliwiają insta-
lację taśm LED do funkcji sygnalizacji świetlnej.

EFA-SRT® MS PERFORMANCE
W SKRÓCIE:

•	 Poziom bezpieczeństwa  
funkcjonalnego „d”

•	 Do 1 000 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Przezroczyste, łatwe  
do otwierania ościeżnice

•	 Możliwość montażu jako brama  
wolnostojąca

•	 Obrotowy napęd z możliwością mon-
tażu w ośmiu różnych pozycjach

•	 Maksymalna prędkość do 2,0 m/s

•	 Kurtyna wykonana z elastycznego PCV

•	 Przewidywana żywotność 12 lat

•	 Standardowe rozmiary  
do B=6 200 mm, H=5 500 mm
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Kompaktowa brama do 
ochrony maszyn. 
EFA-SRT® MS
Dzięki kompaktowej i oszczędzającej przestrzeń konstrukcji szybko-
bieżna brama rolowana EFA-SRT® MS spełnia wszystkie wymagania 
dotyczące optymalnej integracji z wymaganą osłoną bezpieczeństwa. 
Płaszcz bramy jest w pełni przezroczysty i standardowo wyposażony 
w pasy ostrzegawcze. Dostępne są również kolorowe kurtyny – wy-
soce odporne na rozdarcie i stabilne – a także kurtyny zabezpieczają-
ce przed spawaniem. Wszystkie wersje kurtyn są wolne od substan-
cji szkodliwych dla przyczepności farby.

EFA-SRT® MS
W SKRÓCIE:

•	 Poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego „d”

•	 Maksymalna prędkość do 1,8 m/s

•	 Płaszcz bramy wykonany  
z przezroczystego, elastycznego PCV

•	 Na życzenie klienta dostępne są  
kurtyny w specjalnym wykonaniu

•	 Do 250 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Maksymalnie 7 cykli na minutę

•	 Przewidywana żywotność 12 lat

•	 Standardowe rozmiary  
do B=5 000 mm, H=3 500 mm
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Odwrócona  
„do góry nogami”  
brama szybkobieżna. 
EFA-SRT® MS USD
EFA-SRT® MS USD to pierwsza brama maszynowa EFAFLEX, 
która zamyka się od dołu do góry. Ta kompaktowa, niezawodna 
i niskokonserwacyjna brama szybkobieżna została zaprojek-
towana specjalnie do wymagających zastosowań przemysło-
wych. W obudowie bramy zainstalowane jest szczególnie moc-
ne urządzenie ciągnące, które napędza płaszcz.

EFA-SRT® MS USD
W SKRÓCIE:

•	 Stosowania jako ruchome  
oddzielające urządzenie  
bezpieczeństwa

•	 Płaszcz bramy wykonany  
z elastycznego,  
przezroczystego PCV

•	 Poziom bezpieczeństwa  
funkcjonalnego „d”

•	 Prędkość otwierania do 1,8 m/s

•	 Do 250 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Maksymalnie 7 cykli na minutę

•	 Przewidywana żywotność 12 lat

•	 Standardowe rozmiary  
do B=6 000 mm, H=4 500 mm
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Bramy maszynowe  
do przemysłu. 
EFA-SST® MS
Szybkobieżna brama spiralna EFA-SST® MS została opraco-
wana specjalnie do zastosowań przemysłowych, jako samo-
dzielne, oddzielające urządzenie zabezpieczające, które spełnia 
wszystkie wymagania stawiane bezpiecznym i nowoczesnym 
bramom ochronnym do maszyn. Jesteśmy jedynym producen-
tem bram przemysłowych, który wdrożył technologię spiralną 
i elastyczny zawias łańcuchowy dla optymalnej wydajności 
w bramach maszynowych.

EFA-SST® MS
W SKRÓCIE:

•	 Poziom bezpieczeństwa  
funkcjonalnego „d”

•	 Prędkość otwierania do 2,7 m/s

•	 Kompaktowe wytłaczane lamele aluminiowe

•	 Do 250 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Maksymalnie 7 cykli na minutę

•	 Przewidywana żywotność 12 lat

•	 Standardowe rozmiary  
do B=3 000 mm, H=3 000 mm
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Pomieszczenia 
czyste

Maksymalna  
szczelność  
i higieniczna  
konstrukcja.

Nowoczesne procesy badawcze i przemysłowe wy-
magają specjalnych warunków środowiskowych, 
w których stężenie cząstek stałych w powietrzu nie 
może przekraczać określonych norm. Bramy do po-
mieszczeń czystych firmy EFAFLEX zostały idealnie 
dostosowane do wymagań kontrolowanych stref pro-
dukcyjnych.

Wyróżniają się one wysoką szczelnością w połącze-
niu z zaawansowanym prowadzeniem płaszcza bra-
my i  zapobiegają niepożądanej wymianie powietrza 
w przypadku różnic ciśnienia. Gładka struktura po-
wierzchni i bezkrawędziowa konstrukcja bram szybko-
bieżnych ułatwiają czyszczenie i minimalizują osadza-
nie się cząstek.
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Specjalistyczne  
bramy do pomieszczeń  
czystych. 
EFA-SRT® CR Premium
Szybkobieżna brama rolowana EFA-SRT® CR Premium firmy  
EFAFLEX spełnia specyficzne wymagania pomieszczeń czystych 
(GMP). Nawet przy różnicach ciśnień w strefie pracy bramy, wymia-
na powietrza jest stale ograniczona do minimum, co zwiększa żywot-
ność filtrów powietrza. Ten model bramy wyróżnia się wyjątkową, 
higieniczną konstrukcją ze zredukowanymi powierzchniami zapobie-
gającymi osadzaniu się cząstek.

EFA-SRT® CR PREMIUM
W SKRÓCIE:

•	 Prawie hermetyczna

•	 Gładka struktura powierzchni

•	 Nadaje się również  
do zastosowania w śluzach 

•	 Prędkość otwierania do 1,5 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,5 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=2 500 mm, H=3 000 mm
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Wydajna brama  
do pomieszczeń  
czystych. 
EFA-SRT® CR Efficient
Szybkobieżna brama rolowana EFA-SRT® CR Efficient została specjalnie 
zaprojektowana do użytku w pomieszczeniach czystych o średnich wy-
maganiach. Szczególnie wąskie ościeżnice bramy pozwalają na oszczęd-
ność miejsca i atrakcyjną wizualnie instalację, nawet w ograniczonych 
przestrzeniach. Dzięki zintegrowanemu enkoderowi absolutnemu brama 
może natychmiast powrócić do pracy automatycznej nawet po awarii za-
silania, bez konieczności ręcznej synchronizacji.

EFA-SRT® CR EFFICIENT
W SKRÓCIE:

•	 Prawie hermetyczna

•	 Wyjątkowo wąska ościeżnica

•	 Certyfikat zgodności  
z normą ISO klasy 6

•	 Prędkość otwierania do 1,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,5 m/s

•	 Do 100 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=3 000 mm, H=3 500 mm
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Brama do pomieszczeń 
czystych o minimalnym 
zapotrzebowaniu na  
przestrzeń montażową. 
EFA-SRT® CR-C
Dzięki bramie EFA-SRT® CR-C firma EFAFLEX opracowała bramę 
spełniającą specyficzne wymagania branży pomieszczeń czystych, 
w których skuteczne uszczelnienie i wymiary montażowe są czyn-
nikami krytycznymi. Brama posiada certyfikat TÜV do stosowania 
w pomieszczeniach czystych klasy 6 lub 7 ISO. Charakteryzuje 
się kompaktową konstrukcją o minimalnym zapotrzebowaniu na 
miejsce i wąskimi ościeżnicami, a sterowanie EFA-TRONIC® jest 
w pełni zintegrowane z konstrukcją (wersja ISO klasa 6).

EFA-SRT® CR-C
W SKRÓCIE:

•	 Prędkość otwierania do 2,5 m/s

•	 Zaprojektowana dla 200 000 cykli 
otwierania i zamykania rocznie

•	 Rozmiary: B=3 500 mm, H=3 500 mm

•	 Sterowanie EFA-TRONIC® w pełni zin-
tegrowane z konstrukcją (klasa ISO 6)

•	 Płaszcz bramy z tworzywa Transilon  
o grubość 2 mm w różnych kolorach,  
z oknem lub bez okna

•	 Stal nierdzewna lub malowanie  
proszkowe zgodnie z RAL

•	 Certyfikacja TÜV dla pomieszczeń 
czystych klasy 6 lub 7 zgodnie  
z ISO 14644-1

•	 Możliwość dwustronnego  
mechanicznego odblokowania  
awaryjnego

54



EFA-STT® CR
W SKRÓCIE:

•	 Blat bramy składa się w 70% z krystalicznie 
przezroczystego szkła akrylowego

•	 Prawie hermetyczna

•	 Stosowana również do śluz

•	 Prędkość otwierania do 3,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,75 m/s

•	 Do 200 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=4 000 mm, H=5 000 mm

Brama turbo  
dla pełnej widoczności. 
EFA-STT® CR
Jeśli liczy się szybkość, najlepszym rozwiązaniem jest przezroczy-
sta brama EFA-STT® CR do pomieszczeń czystych. Dzięki spirali 
ta szybka brama otwiera się i zamyka niezawodnie z prędkością 
do 2,5 m/s. Jest to szczególnie przydatne, gdy wymiana ciśnienia 
i atmosfery ma być zminimalizowana.





Ochrona przed 
włamaniem

Certyfikowane  
bezpieczeństwo  
bez ograniczeń.
Włamania i kradzieże nie należą do rzadkości. Obok 
własnych pracowników, maszyny, materiały i zapasy 
są najważniejszymi aktywami wielu firm. To sprawia, 
że niezawodna i bezpieczna ochrona antywłamaniowa 
jest jeszcze ważniejsza.

Certyfikowane bramy bezpieczeństwa EFAFLEX po-
magają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo firmy 
bez konieczności rezygnacji z prędkości bramy szyb-
kobieżnej. Państwa procesy pozostają szybkie i wydaj-
ne, a dobra materialne otrzymują najlepszą ochronę.
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Dzięki bramie EFA-SST® Secure można zapewnić maksy-
malną ochronę osobom znajdującym się w jej pobliżu, bez 
konieczności rezygnacji z szybkości bramy szybkobieżnej. 
Brama idealnie wpasowuje się w konstrukcję budynku 
i  imponuje najwyższą prędkością otwierania i zamykania. 
Procesy przebiegają szybko i sprawnie, a cenne przedmioty 
są optymalnie chronione. Dzięki naszym bramom Secure 
znajdziesz idealne rozwiązanie dla praktycznie każdego za-
stosowania związanego z bezpieczeństwem.

EFA-SST® SECURE (RC 4)
W SKRÓCIE:

•	 Klasa RC4 odporności zgodnie  
z normą DIN/TS 18194:2020 - RC 4

•	 Opatentowana technologia

•	 Przetestowane i certyfikowane  
przez ift Rosenheim

•	 Automatyczne ryglowanie podczas  
każdej procedury zamykania

•	 Uruchomienie awaryjne za pomocą  
sprężyn naciągowych

•	 Prędkość otwierania do 1,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,6 m/s

•	 Do 250 000 cykli otwierania i zamykania rocznie

•	 Maksymalne rozmiary,  
B=4 000 mm, H=5 000 mm

EFA-SST® SECURE (RC 3)
W SKRÓCIE:

•	 Klasa RC3 odporności zgodnie  
z normą DIN/TS 18194:2020 - RC 3

•	 Opatentowana technologia

•	 Przetestowane i certyfikowane  
przez ift Rosenheim

•	 Automatyczne ryglowanie podczas  
każdej procedury zamykania

•	 Uruchomienie awaryjne za pomocą  
sprężyn naciągowych

•	 Prędkość otwierania do 1,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,6 m/s

•	 Do 250 000 cykli otwierania i zamykania rocznie

•	 Maksymalne rozmiary,  
B=4 000 mm, H=5 000 mm

Najbezpieczniejsza 
brama szybkobież-
na na świecie. 
EFA-SST® Secure
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Dostosowane  
rozwiązanie  
bezpieczeństwa.
EFA-SST® Efficient 
Ciasne sytuacje montażowe wymagają dopasowanego rozwiązania, 
które będzie optymalnie dostosowane do istniejących warunków. 
Dzięki szybkobieżnej bramie spiralnej EFA-SST® Efficient EFAFLEX 
oferuje kompaktową i bezsprężynową bramę, która może być rów-
nież umieszczona w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażo-
wej. Zakres zastosowań bramy EFA-SST® Efficient rozciąga się od 
użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych po bezpieczne zamy-
kanie hal. Dzięki zamontowanemu na miejscu zadaszeniu, brama 
szybkobieżna może być również instalowana na zewnątrz.

EFA-SST® EFFICIENT  
W SKRÓCIE:

•	 Wąska ościeżnica dla ograniczonych  
przestrzeni montażowych

•	 Napęd łańcuchowy zapewnia  
minimalne koszty konserwacji

•	 Klasa RC2 odporności zgodnie  
z normą DIN V ENV 1627-1630:1999-04

•	 Prędkość otwierania i zamykania do 0,5 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Maksymalne rozmiary,  
B=4 000 mm, H=5 130 mm

•	 Przetestowane i certyfikowane  
przez ift Rosenheim
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Ochrona  
przeciwwybuchowa

Niezawodne  
i skuteczne  
rozwiązania.
W wielu firmach istnieją obszary produkcji, w których 
stosowane są potencjalnie wybuchowe substancje, 
mogące tworzyć niebezpieczną atmosferę wybucho-
wą. W żadnym wypadku nie można dopuścić do po-
wstania iskier. Ze względu na stopień ryzyka obszary 
te są klasyfikowane jako strefy EX i podzielone na ka-
tegorie: 0, 1, 2, 21 i 22.

Bramy szybkobieżne z serii EX są specjalnie zaprojek-
towane do użytku w strefach zagrożonych wybuchem 
zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE. Pod tym 
względem mechaniczna ochrona przeciwwybuchowa 
jest dostosowana do wymagań odpowiedniej strefy 
ochronnej EX. Wszystkie bramy z serii EX nadają się 
do użytku w strefach EX 1 i 2 oraz opcjonalnie, na ży-
czenie, w strefach ochrony EX 21 i 22. Gwarantuje to 
najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników, pro-
duktów i obiektów.
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Klasyczna brama do hal 
w strefach zagrożonych 
wybuchem. 
EFA-SST® EX
Brama EFA-SST® EX została zaprojektowana zarówno do użytku ze-
wnętrznego, jak i wewnętrznego w strefach zagrożonych wybuchem. 
Oprócz wysokiej prędkości otwierania i zamykania, brama ta wyróż-
nia się solidnym blatem o wysokiej odporności na wiatr i optymalnym 
uszczelnieniu. Blat bramy składa się z dwuściennych lameli aluminio-
wych, które można łączyć z przezroczystymi lamelami.

Możliwe jest również wykonanie blatu bramy w całości z przezroczy-
stych lameli. Ze względu na bezdotykowe prowadzenie lameli w spirali 
i związany z tym ruch bez zużycia, ich przezroczystość jest gwaranto-
wana przez wiele lat.

EFA-SST® EX 
W SKRÓCIE: 

•	 Do użytku w strefach ochrony  
przeciwwybuchowej 1 i 2,  
opcjonalnie w strefach  
ochronnych EX 21 i 22

•	 Najwyższa odporność na obciążenie 
wiatrem klasa 2 do 4

•	 Nadaje się do zastosowań 
zewnętrznych i wewnętrznych

•	 Prędkość otwierania do 1,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,5 m/s

•	 Do 200 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=4 000 mm, H=5 000 mm
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Szybkobieżna brama 
wewnętrzna do stref  
zagrożonych wybuchem. 
EFA-SRT® EX

EFA-SRT® EX  
W SKRÓCIE:

•	 Do użytku w strefach ochrony  
przeciwwybuchowej 1 i 2,  
opcjonalnie na żądanie w strefach ochrony 
EX 21 i 22

•	 Wytrzymała brama wewnętrzna

•	 Prędkość otwierania do 1,0 m/s

•	 Prędkość zamykania do 0,5 m/s

•	 Do 150 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=4 000 mm, H=4 000 mm

Oprócz standardowej przetwornicy częstotliwości i sterowania mikropro-
cesorowego, EFA-SRT® EX do użytku wewnętrznego posiada wszystkie 
typowe podstawowe cechy najnowocześniejszej technologii bram. Obej-
muje to dynamiczne napinanie płaszcza bramy oraz działanie awaryjne za 
pomocą systemów sprężyn w ościeżnicach bramy. Dźwignia ręczna na 
ościeżnicy bramy umożliwia szybkie awaryjne uruchomienie np. w przy-
padku awarii zasilania. Kurtyna bramy wykonana jest z czarnego, nieprze-
zroczystego, specjalnego tworzywa z atestem ATEX.
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Intralogistyka
Bezproblemowy 
przepływ materiałów  
i maksymalna  
elastyczność.

W intralogistyce efektywna i wydajna interakcja mię-
dzy systemami sterowania i oprogramowania, tech-
nologią transportu i magazynowania, a także plano-
waniem i projektowaniem procesów ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia płynnego przepływu mate-
riałów. Bramy szybkobieżne EFAFLEX są przeznaczone 
do wszystkich zastosowań w intensywnych procesach 
logistycznych.

Modułowa konstrukcja poszczególnych komponentów 
przyczynia się do sprawnego przepływu materiałów, 
niezakłóconego transportu i wydajnej logistyki. Dzię-
ki zajmującej minimalną ilość miejsca i kompaktowej 
konstrukcji, bramy intralogistyczne mogą być doskona-
le zintegrowane z wymaganymi urządzeniami ochron-
nymi i spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa.
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Szybkobieżna brama  
rolowana dla logistyki. 
EFA-SRT® MTL
Brama EFA-SRT® MTL została zaprojektowana do wszystkich zasto-
sowań w intensywnych procesach logistycznych i jest szczególnie 
odpowiednia do użytku komercyjnego i przemysłowego w zamknię-
tych obszarach, które nie są narażone na działanie wiatru lub innych 
warunków pogodowych. Dzięki wielu opcjom zastosowania, wypo-
sażenia i kombinacji, szybkobieżna brama rolowana (SRT) obejmuje 
szeroki zakres możliwych zastosowań w ramach portfolio bram typu 
„Materiał –Transport – Logistyka” (MTL).

EFA-SRT® MTL
W SKRÓCIE:

•	 	Szybkobieżna brama rolowana  
do zastosowań przemysłowych  
i komercyjnych w sektorze techniki 
przenośnikowej

•	 	Szczególnie nadaje się do zastoso-
wań w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni (szerokość ościeżnicy 
tylko 60 mm)

•	 	Prędkość otwierania do 1,5 m/s

•	 	Prędkość zamykania do 1,0 m/s

•	 	Do 250 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 	Rozmiary  
do ok. B=3 000 mm, H=3 000 mm

66



Skrojona  
na miarę. 
EFA-SRT® MHT Compact

EFA-SRT® MHT COMPACT 
W SKRÓCIE:

•	 Brama do zastosowań przemysłowych  
i komercyjnych w technologii  
transportu materiałów

•	 System sterowania całkowicie  
zintegrowany z konstrukcją

•	 Ościeżnice samonośne dzięki  
mocowaniu do podłogi

•	 3 cykle na minutę

•	 Prędkość otwierania do 1,5 m/s

•	 Do 500 000 cykli  
otwierania i zamykania rocznie

•	 Standardowe rozmiary  
do B=1 600 mm, H=1 600 mm

Zdolna do 500 000 cykli obciążenia rocznie, innowacyjna brama  
EFA-SRT® MHT Compact wykonuje największą liczbę otwarć i za-
mknięć na rynku. Brama imponuje również kompaktową budową ze 
sterowaniem zintegrowanym w ościeżnicy i samonośną konstrukcją. 
Pozwala to na jej elastyczne zespolenie i dostosowanie do złożonych 
systemów, takich jak np.: obsługa bagażu na lotniskach.
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Urządzenia  
peryferyjne  
i akcesoria
Innowacyjny sprzęt 
zapewniający  
najlepszą  
użyteczność.

Oprócz szerokiej gamy bram szybkobieżnych do róż-
nych zastosowań, EFAFLEX oferuje również duży 
wybór innowacyjnych akcesoriów i szeroką gamę pro-
duktów peryferyjnych, które pomagają w sterowaniu 
systemami bram. Prawie wszystkie nasze bramy są 
wyposażone w enkoder absolutny i przetwornicę czę-
stotliwości.

Dzięki EFA-SmartBuilding bramy EFAFLEX można 
płynnie zintegrować z nadrzędnymi systemami za-
rządzania budynkiem. Dodatkowo nasze rozwiązanie 
IoT EFA-SmartConnect® zapewnia bezpieczne i inteli-
gentne połączenie sieciowe oraz zarządzanie bramami 
przemysłowymi. Dzięki bezpłatnej aplikacji można w 
każdej chwili sprawdzić aktualny status bram w czasie 
rzeczywistym.

Ponadto unikalne systemy bezpieczeństwa, takie jak 
siatki świetlne, skanery laserowe i nadzór przedpola, 
zapewniają pełną ochronę obszaru wokół systemu 
bram, chroniąc w ten sposób ludzi, bramy i pojazdy.
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Inteligentne połą-
czenie budynków  
i bram. 
EFA-SmartBuilding
EFA-SmartBuilding umożliwia płynną integrację bram 
EFAFLEX poprzez Modbus TCP/IP z nadrzędnym systemem 
zarządzania budynkiem. Dzięki temu bramy EFAFLEX mogą 
być centralnie i efektywnie sterowane oraz zarządzane wraz 
z innymi inteligentnymi komponentami budynku. Dane do-
tyczące bram i sterowania są udostępniane w czasie rze-
czywistym w uporządkowanej formie i wysokiej jakości. 
Umożliwia to szczegółową analizę podłączonych czujników, 
proaktywne planowanie konserwacji i realizację złożonych 
scenariuszy automatyzacji.

EFA-SMARTBUILDING 

W SKRÓCIE:

•	 Płynna integracja z systemami zarządzania 
budynkiem

•	 Szybka diagnostyka problemów

•	 Unikanie przestojów i niepotrzebnych kosztów

•	 Monitorowanie cykli, wejść, stanu otwarcia i 
usterek

•	 Sterowanie wyjściami

•	 Konfiguracja podstawowych parametrów

•	 Realizacja złożonych scenariuszy automaty-
zacji

•	 Łatwa aktywacja za pomocą klucza produktu

•	 Nie jest wymagane połączenie z Internetem
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Inteligentne  
łączenie bram  
w sieć. 
EFA-SmartConnect®

EFA-SmartConnect® od EFAFLEX to rozwiązanie IoT dla 
inteligentnych bram połączonych w jedną sieć. Bezpłatna, 
przyjazna dla użytkownika aplikacja ułatwia centralne mo-
nitorowanie i wyświetla stan wszystkich bram w sposób 
przejrzysty i w czasie rzeczywistym. Zgodnie z ustalonym 
schematem „Diagnoza – Serwis – Konserwacja” można 
zapobiegać usterkom w czasie rzeczywistym i planować 
konserwację z wyprzedzeniem. Pozwala to nie tylko zmini-
malizować przestoje, ale także obniżyć koszty eksploatacji 
bram.

EFA-SMARTCONNECT® 

W SKRÓCIE:

•	 Monitorowanie wszystkich bram na smartfonie

•	 Proste, długoterminowe planowanie  
prac konserwacyjnych i naprawczych

•	 Szybka diagnoza problemów  
i zdalne powiadomienia serwisowe  
wysyłane bezpośrednio do EFAFLEX

•	 Zapobieganie przestojom i niepotrzebnym kosztom

•	 Możliwość korzystania  
z istniejącej sieci Wi-Fi i LAN

•	 Pełna kontrola nad udostępnianymi  
danymi w rękach użytkownika

•	 Brak wymogu rejestracji w systemie

•	 Rozwiązanie niezależne  
od sieci komórkowych
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Ochrona dla bramy  
i użytkownika. 
EFA-3D-SCAN
EFA-3D-SCAN to czujnik otwierania, obecności i zabez-
pieczenia, który działa na zasadzie pomiaru czasu przelotu 
światła. Obejmuje on szeroki obszar przed bramą, generu-
jąc siedem ukośnych zasłon laserowych i łącząc w jednym 
urządzeniu trzy funkcje: otwieranie bramy, monitorowanie 
przedpokoju i zabezpieczenie.

EFA-3D-SCAN 

W SKRÓCIE:

•	 Precyzyjny pomiar odległości obiektów

•	 Zabezpieczenie bramy poprzez wykrywanie 
pojazdów

•	 Oszczędność energii dzięki niezawodnemu 
wykrywaniu obiektów

•	 Niezależność od źródeł zakłóceń, takich jak 
deszcz, śnieg, mgła...

•	 Klasa ochrony I/IP 65

•	 Prosta instalacja i konfiguracja za pomocą 
aplikacji
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Generator impulsów  
i system bezpieczeństwa w jednym. 
Skaner laserowy EFA-SCAN®

Opatentowany detektor laserowy EFA-SCAN® przy pomo-
cy wiązek laserowych skanuje trójwymiarowe pole bez-
pieczeństwa przed bramą. W ten sposób wykrywa pojazdy 
i  nieprzerwanie śledzi ich ruch dzięki inteligentnemu wy-
krywaniu kierunku. W razie ryzyka kolizji brama otworzy się 
zgodnie z wymaganiami.

Zaawansowane algorytmy oprogramowania zapobiegają 
otwarciu bramy podczas deszczu, śniegu, mgły lub z  po-
wodu mocnego światła zewnętrznego, co sprawia, że 
EFA-SCAN® nadaje się również do instalacji na zewnątrz. 
Innowacyjna technologia laserowa gwarantuje nieporówny-
walnie bezpieczniejsze otwarcie bramy, zależne od rzeczy-
wistego ryzyka kolizji.

EFA-SCAN®

W SKRÓCIE:

•	 Kompleksowy  nadzór przedpola bramy

•	 Stałe wykrywanie pojazdów 

•	 Niezawodnie rozpoznawanie ruchu  
na zewnątrz bramy

•	 Wysoka odporność na czynniki  
środowiskowe (w tym mgłę)

•	 Poziom wydajności C  
zgodnie z normą EN 13849-1
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Prawie 90% wszystkich kolizji dotyczy dolnej części bra-
my. Nasza certyfikowana przez TÜV siatka świetlna na pod-
czerwień EFA-TLG® zapobiega tego rodzaju zdarzeniom. 
Ten ochronny, całkowicie samomonitorujący się system 
jest instalowany bezpośrednio w bocznych prowadnicach 
bramy. EFA-TLG® monitoruje poziom zamykania bramy do 
wysokości 2,5 metra.

Promienie podczerwone tworzą niemal płaską siatkę 
świetlną, która może wykryć nawet najmniejsze przeszko-
dy. Jeśli system wykryje przeszkodę, ruch zamykania jest 
natychmiast zatrzymywany i/lub w ogóle nie jest inicjowa-
ny. Ta unikalna technologia chroni ludzi, bramy, pojazdy 
i materiały.

EFA-TLG®

W SKRÓCIE:

•	 Optyczne monitorowanie poziomu zamykania 
bramy do wysokości 2 500 mm

•	 Dostosowane do ryzyka reakcje na wykryte 
obiekty (ludzi, pojazdy, materiały itp.)

•	 System bezpieczeństwa  
z certyfikatem TÜV

•	 Zgodność z wszystkimi  
normami bezpieczeństwa

Samowystarczalny system bezpieczeństwa. 
Siatka świetlna EFA-TLG®
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EFAFLEX oferuje szereg różnych systemów, które umożli-
wiają dostosowanie kontroli przedpola bramy do odpowied-
nich wymagań. Nasze portfolio obejmuje zarówno dobrze 
znane rozwiązania, takie jak: pętle indukcyjne, aktywne czuj-

niki podczerwieni lub radarowe czujniki ruchu, jak i najnow-
sze innowacje technologiczne, takie jak: czujniki radarowe 
i podczerwieni są łączone w jeden system, w którym wyko-
rzystywane są zalety obu technologii.

Indywidualny i niezawodny  
nadzór przedpola bramy.  
Czujniki i detektory

AKTYWNY CZUJNIK  
PODCZERWIENI

PĘTLE INDUKCYJNE

RADAROWY
CZUJNIK RUCHU
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W wielu branżach sposób otwierania bramy przemysłowej 
ma kluczowe znaczenie. Pod tym względem bezpieczeń-
stwo i łatwość obsługi są na pierwszym miejscu. EFAFLEX 
oferuje szereg bezdotykowych systemów otwierania, które 

idealnie nadają się do obszarów wrażliwych na higienę, ta-
kich jak pomieszczenia czyste, szpitale, przemysł farmaceu-
tyczny, fotowoltaika i produkcja baterii.

Maksymalna higiena  
dzięki bezdotykowej aktywacji bramy. 
Bezdotykowe systemy otwierania

MAGIC SWITCH INDUS

MAGIC SWITCH CHROMA

MAGIC SWITCH CHROMA  
W SKRÓCIE:

•	 Bezdotykowy czujnik otwarcia  
który reaguje na ruchy dłoni

•	 Optymalna przydatność w obszarach wrażli-
wych pod kątem  higieny

MAGIC SWITCH INDUS  
W SKRÓCIE:

•	 Bezdotykowy czujnik otwarcia  
do bram przemysłowych

•	 Optymalne rozwiązanie w przemyśle

•	 Higieniczna i wytrzymała konstrukcja

•	 Wysoki stopień ochrony  
przed wnikaniem kurzu i wody
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EFA-TRONIC®

W SKRÓCIE:

•	 Kompaktowa konstrukcja

•	 Wytrzymała obudowa  
z tworzywa sztucznego

•	 Dostępne w wielu wariantach  
(kolory z palety RAL, stal nierdzewna,  
higieniczna, UL itp.)

•	 Klasa ochrony I/IP 65

•	 Moduł IoT do integracji EFA-SmartConnect®

Inteligentne i innowacyjne  
sterowanie bramami. 
Sterowanie EFA-TRONIC®

EFAFLEX oferuje również rozwiązania w zakresie sterowa-
nia bramami, mi.n. naszą sprawdzoną centralę sterującą 
EFA-TRONIC®, a także dodatkowe wersje EFA-TRONIC® 
Light i EFA-TRONIC® Professional z solidną stalową obudo-
wą. Charakteryzują się one nie tylko nowoczesnym wzor-
nictwem, ale także najwyższą funkcjonalnością, trwałością 
i pełną kompatybilnością. Ponadto nasze sterowania do 
bram wyposażone są w mikroprocesory najnowszej gene-
racji.

Najwyższa funkcjonalność, kompaktowa obudowa i no-
woczesne wzornictwo charakteryzują panel sterowania 
EFA-TRONIC®, umieszczony w czarnej obudowie z poli-
węglanu. Podstawowe wyposażenie obejmuje przełącznik 
główny, klawiaturę membranową oraz próżniowy wyświe-
tlacz fluorescencyjny ze wskaźnikami funkcyjnymi i diagno-
stycznymi. Standardowo dostępnych jest ponad 20 wejść, 
a także funkcje bezpieczeństwa i trzy systemy magistrali.

EFA-TRONIC®

EFA-TRONIC® Light

EFA-TRONIC® Professional
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Idealne rozwiązania  
dla każdej branży.
Jako światowy lider na rynku przemysłowych bram szybkobieżnych, ofe-
rujemy naszym klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Nasza 
baza klientów obejmuje globalnych graczy, a także małe i średnie firmy 
oraz instytucje publiczne. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu jeste-
śmy ekspertami i znamy specyficzne wymagania każdej branży.
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Oferujemy rozwiązania charakteryzujące się mini-
malnym hałasem podczas pracy, doskonałą izola-
cją oraz wysokimi prędkościami otwierania i zamy-
kania.

Nasze specjalne bramy do pomieszczeń czy-
stych wyróżniają się skutecznym uszczelnie-
niem, niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce 
i higieniczną czystością.

PRZEMYSŁ ROZLEWNICZY:

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY:

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY:
EFAFLEX oferuje rozwiązania bramowe do stref głębokiego 
mrożenia, stref mokrych i pomieszczeń o kontrolowanej tem-
peraturze, które spełniają najwyższe wymagania higieniczne.

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY:
Nasze indywidualne rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego 
umożliwiają szybkie, płynne i bezproblemowe procesy.
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PARKINGI SAMOCHODOWE:
Bramy szybkobieżne EFAFLEX zapewniają maksymalną ochronę 
obiektów, najwyższą odporność i wysoką prędkość zamykania.

LOTNISKA:
Nasze rozwiązania dla nowoczesnych lotnisk są 
szybkie, wydajne, niezawodne i wytrzymują duże 
obciążenia wiatrem.

SEKTOR  
BEZPIECZEŃSTWA:

Dzięki rozwiązaniom zabezpieczającym  
firmy EFAFLEX można skutecznie  
ochronić się przed kradzieżą i wandalizmem.

LOGISTYKA:
Przyspieszcie Państwo swoje procesy logistyczne 
i polegajcie na najwyższych standardach  
bezpieczeństwa dzięki naszym dostosowanym  
do potrzeb bramom.
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Indywidualne rozwiązania dla   
indywidualnych wymagań.
EFAFLEX oferuje bramy szybkobieżne, które są wyjątkowe pod wzglę-
dem jakości i obsługi, a także usprawniają i przyspieszają procesy. Wspól-
nie z klientem opracowujemy odpowiednie rozwiązania, które są idealnie 
dopasowane do jego indywidualnych wymagań.
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Filozofia  
obsługi klienta 
EFAFLEX

Zespół, na którym 
można polegać.

Dobry partner wspiera klienta podczas planowania 
i  realizacji inwestycji, znajduje rozwiązania na poja-
wiające się wyzwania, udziela odpowiedzi na pytania, 
uwalnia od nadmiaru pracy, daje poczucie bezpieczeń-
stwa i jest dostępny przez całą dobę. Tym partnerem 
jest EFAFLEX.

Nasz zespół serwisowy składa się wyłącznie z  pra-
cowników EFAFLEX – wyszkolonych i doświadczo-
nych techników serwisowych. Zgodnie z  filozofią 
EFAFLEX oferujemy klientom wszechstronny pakiet 
serwisowy bram szybkobieżnych wszystkich pro-
ducentów – NIEZAWODNY SERWIS Z  JEDNEGO 
ŹRÓDŁA. Działamy również profesjonalnie na rynku 
rozwiązań specjalnych, dzięki naszej bogatej ofercie 
produktowej oraz wszechstronnie i nieustannie szko-
lonym serwisantom.
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Wszechstronny pakiet serwisowy

EFAFLEX utrzymuje kompleksową, działającą na całym 
świecie sieć serwisową z własnymi oddziałami i partnerami 
serwisowymi, którzy mogą szybko i sprawnie reagować. 
Z naszych bram i profesjonalnego serwisu korzystają klienci 
w ponad 80 krajach. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o części zamienne, zarzą-
dzanie usterkami, nasze usługi naprawcze i konserwacyjne, 
czy też indywidualne szkolenia: nasza oferta posprzedażo-
wa obejmuje wszystkie wymagania dotyczące systemu 
bram.
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KONSERWACJA I TESTOWANIE
Bramy EFAFLEX spełniają najwyższe wymagania w zakresie 
wydajności, funkcjonalności i jakości. Aby zapewnić ich nie-
zawodność i trwałość, wymagana jest regularna konserwacja 
i testowanie. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego 
know-how, aby utrzymać dostępność systemu na stale wyso-
kim poziomie i móc bez przeszkód i bezpiecznie utrzymywać 
procesy operacyjne.

Zależy nam na jakości naszych produktów, dlatego realizu-
jemy koncepcję kompleksowych usług serwisowych i po-
legamy wyłącznie na własnym personelu montażowym, 
naprawczym i serwisowym. Dzięki naszemu EFA-Smart
Assist® zapewniamy również wsparcie wideo.

W przypadku napraw i uszkodzeń czas to pieniądz. Dlate-
go jesteśmy osobiście do Państwa dyspozycji – przez całą 
dobę. Nasz wyszkolony personel serwisowy i technicy 
gwarantują profesjonalne i kompetentne wsparcie dla sys-
temu bram – na całym świecie i przez cały okres eksploata-
cji produktu.

Nasze wysokiej jakości, oryginalne części zamienne zo-
stały zaprojektowane specjalnie do bram szybkobieżnych 
EFAFLEX, dlatego zapewniają im długowieczność i goto-
wość operacyjną oraz gwarantują trwałą, wysoką jakość 
nawet po wielu latach.

Stale zwiększamy liczbę zatrudnionych techników serwi-
sów i mobilnych ekip serwisowych, aby jak najlepiej wspie-
rać naszych klientów. Dzięki regularnym szkoleniom naszej 
globalnej sieci serwisowej zapewniamy odpowiednie kno-
w-how, aby sprostać wszystkim Państwa potrzebom.

DOSKONAŁE WSPARCIE

NAPRAWA  
I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SZKOLENIA  
I GLOBALNA SIEĆ SERWISOWA
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Seria S

EFA-SST®

Premium ECO Basic Essential Classic PS

Rozmiar L S ÜS XL XXL L S L L L S ÜS L-N S-N PS-L PS-N PS-S

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Brama zewnętrzna

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 2 – 4 2 – 4 2 – 4 0 – 2 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 4 2 – 4 2 – 4 4 4 4 2

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 3 3 3 3 1 3 3 3 2 0 0 0 npd npd 2 – 2

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 2 2 npd npd 1 – 1

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 24 25 26 26 26 24 25 24 20 23 25 25 23 25 23 23 23

Maksymalna wartość U* w W/m2K zgodnie z normą DIN EN 13241 1,52 0,91 0,66 0,66 0,54 1,52 0,91 1,52 1,67 5,8 5,6 5,6 5,8 5,7 6,5 6,6 6,5

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 4 500 6 000 8 000 10 000 10 000 4 500 6 000 4 500 4 500 4 000 6 000 8 000 4 000 6 000 4 000 4 000 6 100

Wysokość H maks. 5 000 6 000 8 000 6 600 12 000 5 000 6 000 5 000 5 000 5 000 7 000 7 000 4 000 5 000 4 000 4 000 4 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 2,5 1,5 1,2 1,0 0,5 1,0 0,9 0,5 0,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5

Prowadzenie bramy Okrągła spirala – – –

Owalna spirala – – – – – – – – –

Niskie prowadzenie – – – – – – – – – – – –

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej

Stal nierdzewna – – – –

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-THERM® izolowane/malowane – – – – – – – –

Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste dwuścienne, 
dzielone termicznie – – – – – – – –

Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste jednościenne – – –

Lamele wentylacyjne EFA-VENT® – – –

Lamele aluminiowe EFA-ALUX® – – – – – – – – –

Kolor zgodny z RAL (bez okna) –

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 250 000 250 000 250 000 150 000 100 000 200 000 200 000 100 000 100 000 250 000 250 000 250 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® – – –

EFA-TRONIC® Light – – – – – – – – – – – – – – –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz –

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz – –

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Blokada ręczna

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w prowadnicy bramy * – – * * *

Listwa kontaktowa – – – * * * *

Fotokomórka – – – * * * *

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna –

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN®  /   /   /   /   /   /   /  – –  – /  – /  – /  – /   / 

EFA-3D-SCAN

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, npd = no performance determined / Nie określono wydajności,  
* W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy spiralne
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Seria S

EFA-SST®

Premium ECO Basic Essential Classic PS

Rozmiar L S ÜS XL XXL L S L L L S ÜS L-N S-N PS-L PS-N PS-S

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Brama zewnętrzna

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 2 – 4 2 – 4 2 – 4 0 – 2 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 4 2 – 4 2 – 4 4 4 4 2

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 3 3 3 3 1 3 3 3 2 0 0 0 npd npd 2 – 2

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 2 2 npd npd 1 – 1

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 24 25 26 26 26 24 25 24 20 23 25 25 23 25 23 23 23

Maksymalna wartość U* w W/m2K zgodnie z normą DIN EN 13241 1,52 0,91 0,66 0,66 0,54 1,52 0,91 1,52 1,67 5,8 5,6 5,6 5,8 5,7 6,5 6,6 6,5

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 4 500 6 000 8 000 10 000 10 000 4 500 6 000 4 500 4 500 4 000 6 000 8 000 4 000 6 000 4 000 4 000 6 100

Wysokość H maks. 5 000 6 000 8 000 6 600 12 000 5 000 6 000 5 000 5 000 5 000 7 000 7 000 4 000 5 000 4 000 4 000 4 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 2,5 1,5 1,2 1,0 0,5 1,0 0,9 0,5 0,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5

Prowadzenie bramy Okrągła spirala – – –

Owalna spirala – – – – – – – – –

Niskie prowadzenie – – – – – – – – – – – –

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej

Stal nierdzewna – – – –

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-THERM® izolowane/malowane – – – – – – – –

Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste dwuścienne, 
dzielone termicznie – – – – – – – –

Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste jednościenne – – –

Lamele wentylacyjne EFA-VENT® – – –

Lamele aluminiowe EFA-ALUX® – – – – – – – – –

Kolor zgodny z RAL (bez okna) –

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 250 000 250 000 250 000 150 000 100 000 200 000 200 000 100 000 100 000 250 000 250 000 250 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® – – –

EFA-TRONIC® Light – – – – – – – – – – – – – – –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz –

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz – –

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Blokada ręczna

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w prowadnicy bramy * – – * * *

Listwa kontaktowa – – – * * * *

Fotokomórka – – – * * * *

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna –

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN®  /   /   /   /   /   /   /  – –  – /  – /  – /  – /   / 

EFA-3D-SCAN

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, npd = no performance determined / Nie określono wydajności,  
* W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!
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Seria S

EFA-STT®

Rozmiar L S ÜS L-N

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Brama zewnętrzna

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 3 – 4 2 – 4 2 – 4 3 – 4

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 0 0 0 0

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 2 2 2 0

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 20 20 20 20

Maksymalna wartość U* w W/m2K zgodnie z normą DIN EN 13241 6,5 6,37 6,28 6,5

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 4 000 6 000 8 000 4 000

Wysokość H maks. 5 000 6 000 7 800 5 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 3,0 2,8 2,0 1,8

Prowadzenie bramy Okrągła spirala –

Niskie prowadzenie – – –

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej

Stal nierdzewna –

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste jednościenne

Lamele wentylacyjne EFA-VENT®

Lamele aluminiowe EFA-ALUX® – – –

Okno jednościenne / dwuścienne  / –  / –  / –  / –

Nieprzezroczyste wypełnienie 
jednościenne / dwuścienne  / –  / –  / –  / –

Kolor zgodny z RAL (bez okna)

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 200 000 200 000 200 000 120 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Blokada ręczna

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w prowadnicy bramy * *

Listwa kontaktowa * *

Fotokomórka * *

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN®  /   /   /   / 

EFA-3D-SCAN

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, * W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy spiralne
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Seria S

EFA-STR®

Rozmiar L S S-N L-N

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Brama zewnętrzna

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 0 0 npd npd

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 1 1 npd npd

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 12 12 12 12

Maksymalna wartość U* w W/m2K zgodnie z normą DIN EN 13241 6,1 5,95 6,0 6,1

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 4 000 7 000 7 000 4 000

Wysokość H maks. 5 000 6 000 5 000 5 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 4,0 3,2 3,2 3,2

Prowadzenie bramy Okrągła spirala – –

Niskie prowadzenie – –

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej

Stal nierdzewna

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Elastyczne tworzywo w różnych kolorach  
z oknem lub bez niego  /   /   /   / 

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 200 000 200 000 120 000 120 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® 

EFA-TRONIC® Light – – – –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w prowadnicy bramy  (*)  (*)

Listwa kontaktowa

Fotokomórka

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN®  /   /   /   / 

EFA-3D-SCAN

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, npd = no performance determined / Nie określono wydajności,  (*) Standard dla W > 5 000 mm, 
* W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!
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Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy rolowane

Seria R

EFA-SRT®

Premium ECO Value ST EC FR EasyFit

Rozmiar L L S L L L

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 0 – 3 – 0 – 2 0 – 1 – – 0 – 3 npd

w km/h – 18 18 80 18 18 – 41

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa npd npd 0 npd npd npd 0 npd

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa npd npd 1 npd npd npd 0 npd

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 12 11 11 11 12 12 12 11

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 5 000 4 000 6 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Wysokość H maks. 5 500 4 000 7 000 3 500 4 000 4 000 5 000 4 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 2,6 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 2,6 1,5

Średnia prędkość, ok.* Otwarcie w m/s 2,0 1,5 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5

Zamknięcie w m/s 0,75 0,75 0,6 0,5 0,75 0,75 0,75 –

Zamykanie z siatką świetlną EFA-TLG® w m/s 1,0 1,0 1,0 0,8 – – 1,0 1,0

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej –

Stal nierdzewna

Malowane proszkowo w kolorach RAL –

Płaszcz bramy Wykonany z elastycznego, przezroczystego PCV z 
pasami ostrzegawczymi w różnych kolorach –

Elastyczna tkanina w różnych kolorach  
z oknem / bez okna  /   /   /   /   /   /   /   / 

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę ciężar ciężar sprężynę sprężynę ciężar sprężynę –

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Ochrona przed kolizją  EFA-EAS® – – – – –

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® – – –

EFA-TRONIC® Light – – – –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz –

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu –

Aktywacja ręczna – – – – – – –

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w prowadnicy bramy – –

Listwa kontaktowa – –

Fotokomórka  prel, L –

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna –

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN® – /  – /  – /  – / – – / – – / – – /  – / 

EFA-3D-SCAN –

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, npd = no performance determined / Nie określono wydajności,  
* W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!
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Seria R

EFA-SRT®

Premium ECO Value ST EC FR EasyFit

Rozmiar L L S L L L

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 0 – 3 – 0 – 2 0 – 1 – – 0 – 3 npd

w km/h – 18 18 80 18 18 – 41

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa npd npd 0 npd npd npd 0 npd

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa npd npd 1 npd npd npd 0 npd

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 12 11 11 11 12 12 12 11

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 5 000 4 000 6 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Wysokość H maks. 5 500 4 000 7 000 3 500 4 000 4 000 5 000 4 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 2,6 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 2,6 1,5

Średnia prędkość, ok.* Otwarcie w m/s 2,0 1,5 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5

Zamknięcie w m/s 0,75 0,75 0,6 0,5 0,75 0,75 0,75 –

Zamykanie z siatką świetlną EFA-TLG® w m/s 1,0 1,0 1,0 0,8 – – 1,0 1,0

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej –

Stal nierdzewna

Malowane proszkowo w kolorach RAL –

Płaszcz bramy Wykonany z elastycznego, przezroczystego PCV z 
pasami ostrzegawczymi w różnych kolorach –

Elastyczna tkanina w różnych kolorach  
z oknem / bez okna  /   /   /   /   /   /   /   / 

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę ciężar ciężar sprężynę sprężynę ciężar sprężynę –

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Ochrona przed kolizją  EFA-EAS® – – – – –

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® – – –

EFA-TRONIC® Light – – – –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz –

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu –

Aktywacja ręczna – – – – – – –

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w prowadnicy bramy – –

Listwa kontaktowa – –

Fotokomórka  prel, L –

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna –

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN® – /  – /  – /  – / – – / – – / – – /  – / 

EFA-3D-SCAN –

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, npd = no performance determined / Nie określono wydajności,  
* W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!
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Seria F

EFA-SFT®

2-flg. 1-flg. 2-flg. 1-flg.

Rozmiar L L S S

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Brama zewnętrzna

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 4 4 3 3

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 0 0 0 0

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 0 0 0 0

Bezpośrednia izolacja dźwięków powietrznych 
RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 21 21 21 21

Maksymalna wartość U* w W/m2K zgodnie z normą DIN EN 13241 4,88 4,88 4,66 4,66

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 3 750 1 750 5 250 3 000

Wysokość H maks. 3 750 3 750 7 000 7 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 2,0 2,5 2,0 2,5

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej

Stal nierdzewna – – – –

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-THERM®  
izolowane / malowane – – – –

Okno jednościenne / podwójne / potrójne  /   / –  /   / –  /   / –  /   / –

Nieprzezroczyste wypełnienie jednościenne 
/ dwuścienne  /   /   /   / 

Kolor według RAL (bez okna)

Konstrukcja wykonana  
z anodyzowanego aluminium E6 / EV1

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2 B2 B2

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 150 000 150 000 150 000 150 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® 

EFA-TRONIC® Light – – – –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Blokada ręczna

Otwieranie awaryjne Aktywacja ręczna

Urządzenia zabezpieczające Listwa kontaktowa

Fotokomórka

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Słupek EFA-SCAN®

EFA-3D-SCAN – – – –

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, * W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy harmonijkowe
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Seria S

EFA-SST®

Premium TK-100

Rozmiar ISO-L-60 ISO-60  
Instalacja po 

ciepłej stronie

 
Instalacja po 

zimnej stronie

 
Inertyzacja

Zastosowanie Brama wewnętrzna Blokada - głębo-
kie zamrożenie

Blokada - głębo-
kie zamrożenie

Brama zewnętrzna – –

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 3 – 4 2 – 4 3 3 3

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 3 3 npd npd npd

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 3 3 5 5 5

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 25 25 26 26 26

Maksymalna wartość U* w W/m2K zgodnie z normą  
DIN EN 13241 0,93 0,80 0,62 0,62 0,62

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 4 500 6 000 4 000 4 000 4 500

Wysokość H maks. 4 550 6 000 6 000 6 000 6 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0

Prowadzenie bramy Okrągła spirala

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy 
stalowej

Stal nierdzewna

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-THERM® izolowane/
malowane
Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste 
dwuścienne, dzielone termicznie – –

Lamele aluminiowe EFA-ALUX® – – – – –

Kolor zgodny z RAL (bez okna)

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych  
DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 250 000 250 000 200 000 200 000 200 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® – –

EFA-TRONIC® Light – – – – –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz – –

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 25 A (K) 25 A (K) 16 A (K)

Blokada ręczna

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w 
prowadnicy bramy –

Listwa kontaktowa

Fotokomórka

Nadzór przedpola –

Siatka świetlna, zewnętrzna –

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN®  /   /  – – –

EFA-3D-SCAN – – –

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, npd = no performance determined / Nie określono wydajności,  
* W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy do chłodni i mroźni
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Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy maszynowe

Seria MS

EFA-SRT® MS EFA-SST® MS

Performance A A USD

Rozmiar L S L S L S

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Maksymalne obciążenie 
wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 0 0 0 0 0 0 – 4

Siły robocze/bezpieczne 
zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione spełnione

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 0 0 0 0 0 0 – 0

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 12 12 12 12 12 12 12 23

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 3 500 6 200 3 000 5 000 3 000 6 000 6 000 3 000

Wysokość H maks. 3 500 5 500 3 000 3 500 3 000 3 500 4 500 3 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,7

Prowadzenie bramy Okrągła spirala – – – – – – –

Konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy 
stalowej

pulverbeschichtet nach RAL

Malowane proszkowo w kolorach 
RAL – – – – – –

Płaszcz bramy Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste 
jednościenne – – – – – – –

Lamele wentylacyjne EFA-VENT® – – – – – – –

Lamele aluminiowe EFA-ALUX® – – – – – – –

Kolor zgodny z RAL (bez okna) – – – – – – –

Kurtyna wykonana  
z elastycznego PCV, przezroczysta, 
z pasami ostrzegawczymi  
w różnych kolorach

–

Elastyczny materiał w różnych 
kolorach z oknem lub bez niego  /   /   /   /   /   /   /  –

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych 
DIN 4102 B2 / B1 B2 / B1 B2 / B1 B2 / B1 B2 / B1 B2 / B1 B2 / B1 B2

Klasa materiałów budowlanych  
SE DIN EN ISO 340 –

Równoważenie ciężaru przez – – – – – – ciężar sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 1 000 000 1 000 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® Professional MS

EFA-TRONIC®

EFA-ProfiNetSafe®

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym 
odblokowaniu – – – – – – –

Aktywacja ręczna – –

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w 
prowadnicy bramy – – – – – –

Listwa kontaktowa

Fotokomórka –

Siatka świetlna, zewnętrzna  HSO  HSO  HSO  HSO  HSO  HSO  HSO

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, HSO = Head Safe Option/Opcja Head Safe,  
* W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!
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Seria CR

EFA-SRT® CR EFA-STT® CR

Premium Efficient C

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą  
DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione spełnione spełnione

Klasa pomieszczeń czystych ISO 14644-1 5 6 6 / 7 6

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 2 500 3 000 3 500 4 000

Wysokość H maks. 3 000 3 500 3 500 5 000

Maksymalna prędkość bramy* w m/s 1,5 1,0 2,5 3,0

Prowadzenie bramy Okrągła spirala – – –

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy 
stalowej – – –

Stal nierdzewna

Malowane proszkowo w kolorach 
RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-CLEAR® 

przezroczyste jednościenne – – –

Nieprzezroczyste wypełnienie 
jednościenne / dwuścienne – – –

Kolor zgodny z RAL (bez okna) – – –

Elastyczny materiał w różnych 
kolorach z oknem lub bez niego  /   /   /  –

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych 
DIN 4102 B2 B2 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę – sprężynę sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 200 000 100 000 200 000 200 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC®   
zintegrowane

EFA-TRONIC® Professional – – –

Wyłącznik główny i klawiatura 
foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K) 16 A (K)

Blokada ręczna – – –

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym 
odblokowaniu –

Aktywacja ręczna – – –

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w 
prowadnicy bramy –

Listwa kontaktowa –

Fotokomórka –

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN® – /  – /  – /  – / 

EFA-3D-SCAN

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, * W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy  
do pomieszczeń czystych
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Seria  
EFAPROTECT

EFA-SST®

Secure (RC3+RC4) Efficient

Rozmiar L L

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Brama zewnętrzna

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 4 2 – 4

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa – 2

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa – 0

Bezpośrednia izolacja dźwięków 
powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 25 20

Maksymalna wartość U* w W/m2K zgodnie z normą DIN EN 13241 5,8 1,7

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 4 000 4 000

Wysokość H maks. 5 000 5 130

Prowadzenie bramy Okrągła spirala

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-THERM® izolowane/malowane –

Lamele EFA-THERM® z dwuściennymi  
oknami widokowymi –

Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste jednościenne –

Lamele wentylacyjne EFA-VENT® –

Lamele aluminiowe EFA-ALUX® –

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 250 000 150 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® –

EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz –

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K)

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu –

Aktywacja ręczna –

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w prowadnicy bramy –

Listwa kontaktowa –

Fotokomórka –

Nadzór przedpola

Siatka świetlna, zewnętrzna

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN® – /   / 

EFA-3D-SCAN

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, * W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy antywłamaniowe
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Seria EX

EFA-SST® EFA-SRT®

EX EX

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Brama zewnętrzna –

Dyrektywa ATEX Zgodnie z RL 2014/34/UE Strefa 1 & 2 Strefa 1 & 2

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 2 – 4 –

w km/h – 43

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione spełnione

Odporność na wnikanie wody* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 0 –

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 2 –

Bezpośrednia izolacja dźwięków powietrznych RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 23 12

Maksymalna wartość U* w W/m2K zgodnie z normą DIN EN 13241 5,8 –

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 4 000 4 000

Wysokość H maks. 5 000 4 000

Prowadzenie bramy Okrągła spirala –

Owalna spirala –

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej

Stal nierdzewna

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste jednościenne –

Lamele wentylacyjne EFA-VENT® –

Lamele aluminiowe EFA-ALUX® –

Kolor zgodny z RAL (bez okna) –

Elastyczny materiał w różnych kolorach z oknem 
lub bez niego – czarne, bez panelu  

wizyjnego

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez sprężynę sprężynę

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 200 000 150 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® Professional

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K)

Blokada ręczna –

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu

Urządzenia zabezpieczające Listwa kontaktowa

Fotokomórka

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne, * W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Szczegóły techniczne 
Szybkobieżne bramy  
do stref zagrożonych wybuchem
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Seria MTL

EFA-SRT® MTL EFA-SRT® MHT Compact

Zastosowanie Brama wewnętrzna 

Maksymalne obciążenie wiatrem* Zgodnie z normą DIN EN 12424 klasa 0 –

Siły robocze/bezpieczne zamykanie Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa spełnione –

Przepuszczalność powietrza* Zgodnie z normą DIN EN 13241 klasa 0 –

Bezpośrednia izolacja dźwięków powietrznych 
RW* w dB zgodnie z normą DIN EN 717-1 12 12

Wymiary bramy (w mm) Szerokość W maks. 3 000 1 600

Wysokość H maks. 3 000 1 600

Prowadzenie bramy Okrągła spirala – –

Stalowa konstrukcja Ocynkowana ościeżnica z blachy stalowej

Malowane proszkowo w kolorach RAL

Płaszcz bramy Lamele EFA-CLEAR® przezroczyste jednościenne – –

Lamele wentylacyjne EFA-VENT® – –

Lamele aluminiowe EFA-ALUX® – –

Kolor zgodny z RAL (bez okna) – –

Kurtyna wykonana z elastycznego PCV, przezroczysta,  
z pasami ostrzegawczymi w różnych kolorach –

Elastyczny materiał w różnych kolorach  
z oknem lub bez niego  /  – / 

Klasa pożarowa Klasa materiałów budowlanych DIN 4102 B2 B2

Równoważenie ciężaru przez – –

Zaprojektowana dla około ... cykli otwierania i zamykania rocznie 250 000 500 000

Napęd Silnik elektryczny

Sterowanie EFA-TRONIC® –

EFA-TRONIC® Light

EFA-TRONIC® Professional – –

Wyłącznik główny i klawiatura foliowa – /  –

Zasilanie Przyłącze elektryczne 230 V/50 Hz

Przyłącze elektryczne 400 V/50 Hz –

Wyłącznik automatyczny 16 A (K) 16 A (K)

Otwieranie awaryjne Samoczynne po ręcznym odblokowaniu – –

Aktywacja ręczna  (*) –

Urządzenia zabezpieczające Siatka świetlna EFA-TLG® w prowadnicy bramy –

Listwa kontaktowa –

Fotokomórka –

Nadzór przedpola –

Siatka świetlna, zewnętrzna

System bezpieczeństwa  
z nadajnikiem impulsów

Ościeżnica/słupek EFA-SCAN® – /  – / 

EFA-3D-SCAN

 Standard,  Na życzenie, – Niedostępne,  (*) W zależności od typu napędu,  
* W zależności od blatu, prowadzenia i rozmiaru bramy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Szczegóły techniczne 
Bramy szybkobieżne dla intralogistyki
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EFAFLEX® jest zarejestrowanym  

i prawnie chronionym  

znakiem towarowym.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych. 

Niektóre schematy przedstawiają funkcje 

specjalne. Ogólny projekt:  

www.creativconcept.de 10 | 2025

EFAFLEX Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 27 A
42-200 Częstochowa
tel. 34 367 15 40
info@efaflex.pl 
www.efaflex.pl

EFAFLEX 
Tor- und Sicherheitssysteme  
GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14
84079 Bruckberg / Niemcy
tel. +49 8765 82-0
www.efaflex.com
info@efaflex.com


